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Productbeschrijving:
Een hoogwaardige emulgeerbare metaalbewerkingsolie, gebaseerd op een minerale olie, waaraan 
emulgatoren en diverse additieven zijn toegevoegd. Het product is Boor- en Amine- vrij, levert 
extreem hoge prestaties in combinatie met de best mogelijke bescherming voor de gebruiker en 
een hoge stabiliteit over een lange gebruiksduur.

De samenstelling staat garant voor betere prestaties, bovendien is de nieuwe samenstelling 
zuiniger in gebruik.
Boor en Snijolie is bijzonder geschikt voor zware bewerkingen van Aluminium-legeringen, maar 
ook harde staalsoorten. De zeer goede smeer eigenschappen staan garant voor strakke 
oppervlakken en lange gereedschap stand tijden.

Producteigenschappen:
 een stabiele, melkachtige emulsie
 hoge emulsie-stabiliteit en daardoor verbeterde stand tijd
 zeer goede koel- en smeer- eigenschappen
 weinig neiging tot schuimvorming
 eenvoudig verdraagbaar voor de huid
 Chloor vrij en Formaldehyde vrij
 goede weerstand tegen bacteriegroei
 Geschikt voor systemen met een hoge biologische belasting

Inhoud 
Verpakking 
Artikelcode 

: 5 liter
: Can
: 216.5

Gebruiksaanwijzing:

Bereiding: Voeg, al roerende, de olie aan het water toe (niet andersom!!). Goed mengen is van 
belang.

Verspanen van Aluminium-legeringen vanaf 6%
Verspanen van Staal en Gietijzer vanaf 6%
Verspanen van Staal-legeringen vanaf 6%

Het vaststellen van de concentratie van de bedrijfs-emulsie kan met een hand-refraktometer
gedaan worden. De afgelezen waarde vermenigvuldigt met de “Refraktometer-Factor” geeft
dan de concentratie in [%]. Bij oudere emulsies kan het aflezen worden bemoeilijkt door een
verhoging van de dispersiteit.
Refraktometer-Factor: 1,0

Fysische kenmerken
Viscositeit bij 20˚C  Circa 160  [cSt]
PH-waarde 5% emulsie  Circa 9,2




